Homologation N°

FEDERATION INTERNATIONALE 35 g;
DU SPORT AUTOMOBILE -

' Groupe
Group

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

Homologation valable & partir du -t FEV. 1986 engroupe g
Homologation valid as from . in group

Photo A Photo B

1. DEFINITIONS / DEFINITIONS

101. Contructsur
Manufacturer

FORD

- 102. DBénomination(s) commerciale(s) — Modéle et type

Commerclal name(s) — Type and model RS 200

103. Cylindrée totale

Cylinder capacity 1803.5 x 1.4 = 2524.9

cm

ALUM/STEEL WITH CARBON
GLASS ARAMID COMPOSITE

104. Mode de construction R séparée, matériau du chéssis
; URE .
Type of car construction separate, material of chassis UPPER STRUCT
D monocoque
unitary construction
105. Nombre de volumes 108. Nombre de places

Number of volumes Number of piaces




Marque - Modséle - y L ¢
tMake FORD X ____ Model RS 2C0 N° Homol 8 2 8 L

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT

202. Longueur hors-tout

Cverall tength _4999______ mm =+ 1%
203. Largour hors-tout 1785 Endroit de ia%meswe .
Ovorall width : mm 3 1% Where measured At centre line wheels
204. Largeur de 1z carrosserie: alAls haute{ur de Faxe AY 1772
Width of bodywork: At front axge mm + 1%
b} A la hauteyr de 'axe AR 1785
At rear axi? R + 11 < e o &2
208. Empetiement: a) Droit 2530 m Gauche: 2530
Whoelbese: Right — . mm*1t% Left: mm * 1%
« 209. Porta-a-taux: a} AV 778 b} AR 697
Overhang: Front: mm + 1% Rear: __._;___-., R mm *+ 1%
210. Distance «G» {volant — parot de séparstion AR) »
Distance «Gn {sleering whoet — rear bulkhsad) - 1115 mm + 1%

3. MOTEUR / ENGINE: [(En cas de moteur rotatif, voir Articie 336 sur ﬁche} coniplémentaire}.
tir case of rotative engine, see Article 335 on complementary form|.

301. Emplacement et position du moteur. CENTRAL - BERIND DRIV@ER: LONGITUDINAL & 23°
Location and position of the engine: . :

303. Cycie

Cycle e - fi CYCLE — -
304. Surslimeniation oui type TURBOCHARGER

Supercharging ses, type

iEn cas de suratimentation, voir égaiement FArticte 334 sur fiche complémenlafre}
fln case of supercharging, see also Article 334 on comementary form}

305. Mombre 8l disposition des cylindres 4 IN LINE
Musmber and layout of the eylinders

309, Modo de retroidissement WATER
Cooling system —_ —

307. Cylindrée: a} Unitawa b} Totale

Cylinder capacity: a} Unitary 4%0.9 cm' b Total 1803.5 x 1.4 = 2524.9 o
c} Totate maximum autorisée’. 1828.8 *{Cetta indication n'est pas & considérer en Gr. N}
¢} Maximum total allowed™ . e *{This indicagion is not to be considered in Gr. N}

{x 1.4 = 2560.3)
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